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REDONNER VIE AUX AMPOULES A ECONOMIE D'ENERGIE EN
PANNE

Les ampoules dites à economie d'energie tombent
souvent en panne . Elles peuvent etre facilement

 remises en etat .Un peu comme dans la fable de
l'aveugle et le paralytique  à partir de 3 ampoules
en panne on peut en recreer une en parfait état de
marche  suivant une technique ne nécessitant qu'un
tourne vis et un controleur universel  et sans aucun
composant additionnel

RAPPEL SUR LES LAMPES A ECONOMIE ENERGIE

Le principe de fonctionnement des ampoules a
economie d'energie est a peu pres le meme pour

toutes les marques , voir le schema ci contre (plus
d'info sur http://www.pavouk.org) .Le secteur

alternatif 220 v est converti en continu , la haute
tension continue (env 300 v ) alimentant un

oscillateur fournissant 2 tensions alternatives
faibles  pour alimenter le chauffage de chacun des
2 filaments du tube neon et une tension alternative

elevée pour alimentr le tube neon lui meme .

Dans la technique de regeneration décrite on
determine si la panne vient de l'electronique ou du
tube neon et on marie ensuite les élements en
ordre de marche

LA TECHNIQUE OPERATOIRE

1  recuperer un lot  d'ampoules en panne (au moins une
dizaine )

2 ouvrir l'ampoule avec un tourne vis pour desolidariser
l'electronique du tube neon 

3 tester directement à l'ohmetre les 2 filaments du tube néon :
          SI les 2 filaments sont OK (pas coupés)  recuperer le
tube (noter sa puissance )et mettre electronique au rebut
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          SI  1 ou 0  filament OK a priori l'electronqiue est bonne
.Lla conserver   (on peut la verifier avec un tube neon OK) et
mettre le tube néon au rebut

4 En ayant fait ces operations sur le stock de lampes en panne

vous disposez d'un lot de tubes OK et de culots OK.

   Il suffit de marier les tubes OK sur l'electronique OK en
appairant dans la mesure du possible tube et culot de meme

puissance nomiale 

LES RESULTATS

Les essais mentionnés ont été faits en 2011  sur au total environ 200 tubes en pannes recuperés dans les depots
presents à l'epoque dans differents "grandes surfaces" et magasins de bricolage .Une statistique chiffrée a été faite sur
un sous ensemble constitué par  un lot de  28 tubes en pannes .pris au hasard .A partir de ce lot de 28 il a été possible

d'obtenir 8 lampes en ordre de marche  et de recuperer en plus 8 socles electroniques également en ordre de marche
.Comme on le voit le point faible de cette technologie si situe au niveau des tubes neon dont 1 ou les 2 filaments se
grille au fil des réallumages ..

En résumé Il faut  en moyenne 3  ampoules en panne pour en  refaire une en etat de marche .

La longevite des ampoules ainsi regenerées est excellente .Depuis 2011 je m'éclaire dans tout le QRA avec de telles
ampoules et n'ai pas eu pour le moment à les changer (à fin avril 2014)

VALORISATION  DES CULOTS EXCEDENTAIRES

Les culots excédentaires  peuvent etre utilisés pour
alimenter des tubes néon rectilignes ou coudés qui
sont aussi souvent jetes au rebut .Ces tubes 
lorsqu'ils sont alimentés sur le secteur 220 v ont
soit des difficultés à s'amorcer soit se mettent à
clignoter incitant les utilisateurs à les changer .De

tels  tubes fonctionnent parfaitement si on les
alimente avec les boitiers electronqiues recuperés
qui delivrent une tension de frequence
considerablemet plus elevee que le 50 hz du
secteur   ce qui favoise l'ionisation du gaz present
dans le tube .
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On peut ainsi faire fonctionner des tubes neon de
toute taille jusqu'à 1.2  metre .Dans le cas de tels
tubes prevus pour fonctionnner sur le secteur 220
 en consommant 38 watt  la consommation
electrique s'ajuste a celle pouvant fournir le boitier
electronique  .Pour de tel tube il est preferable
d'utiliser des boitiers pouvant fournir au moins 20
watts .On beneficie en outre d'un alumage
instantané .

Cordiales 73 de F1OK


